
illumino - Die Licht GmbH | Bremer Straße 5 | 59557 Lippstadt | Germany 
phone: +49 2941 97869-0 | fax: +49 2941 97869-11 

www.illumino.eu | info@illumino.eu

Technische Änderungen und Druck-
fehler vorbehalten. 
08/2024

Flexible LED Platine / FPC
120LED/m - 24V DC - 9,6W/m

Zeichnung / drawing

Varianten / variants

Technische Daten / technical data

Maße / measurements (LxBxH): 5000x10x1,4mm

LED Type - LED/m: 120LED/m

Schutzart / protection: IP62

Befestigung / fixing: 3M Tape

CRI: >90

Temperaturbereich / Ta: -20° / +100°

Artikelnummer
part number

Spannung
voltage

Farbtemp.
color temp.

LED/m
Lichtstrom 

luminous (lm/m)
Leistung / power

Energieeffizienz / 
efficiency

24V 2200K 120 915 9,6W/m 95lm/W

24V 2400K 120 975 9,6W/m 102lm/W

24V 2700K 120 1075 9,6W/m 112lm/W

24V 3000K 120 1125 9,6W/m 117lm/W

24V 4000K 120 1185 9,6W/m 123lm/W

24V 5000K 120 1185 9,6W/m 123lm/W

24V 6000K 120 1185 9,6W/m 123lm/W


